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5  Dans le cas d’une 
couverture à 2 pans,  
un lé est positionné  
à cheval pour créer  
la faîtière de finition.  
Vous pouvez dérouler  
sur la longueur et plier  
au milieu. 
Ne pas clouer ce lé mais, 
après avoir enlevé le film 
détachable, renforcer 
l’adhésion de la feuille 
avec la Colle Bardeau 
SOPREMA.

1  Positionner le rouleau 
parallèlement à la ligne 
d’égout et le couper  
à la dimension.

4  Répéter cette 
opération avec un 
deuxième lé positionné 
parallèlement au premier.  
Appliquer le deuxième 
lé de sorte à ce qu’il 
recouvre le premier lé 
d’au moins 10 cm.  
Répéter ces opérations 
pour couvrir le ou les 
pans de la couverture.

2  Décoller, sur quelques
centimètres, la feuille 
détachable et appliquer 
l’amorce ainsi formée 
sur le support, en partant 
du bas de la couverture. 
Retirer complètement  
la feuille détachable, 
coller et bien maroufler.

PENSEZ À LA COLLE

BARDEAU POUR
FINALISER LA FAÎTIÈRE.

Fabriqué
en France

0,50 x 5 m2,5 m2

l AUTO-ADHÉSIF
l LÉGER & FACILE À MANIPULER
l RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
l POSE PROPRE & SANS FLAMME 

LIZY GARDEN ROLL
PROTECTION BITUMINÉE AUTO-ADHÉSIVE 

COUVERTURE DES ABRIS DE JARDIN

 
PROTECTEUR  
& DÉCORATIF

TRÈS SIMPLE À POSER ! 
DÉROULER, RETIRER  

LE FILM PROTECTEUR, 
MAROUFLER ET CLOUER

IDÉAL POUR LES TOITURES  
DES ABRIS DE JARDIN, 
POULAILLERS, NICHES...

l  Protection légère en bitume adhésif pour  
la couverture des abris de jardin.

l  Destination : abris de jardin, remises.

l  Stockage : 1 an en emballage d’origine fermé,  
à l’abri de la chaleur, à une température entre  
+ 5 °C  et + 40 °C.

l  Description de montage détaillée sur notre  
site internet. 

UTILISATION
COUVERTURE

Poids 10 Kg
Épaisseur 3,1 mm

www.particuliers-soprema.fr

3  Clouer la partie haute 
du rouleau avec des 
clous à tête large,  
à 2 cm du haut de  
la feuille.  
Respecter un espacement 
latéral de 10 cm entre  
les clous.

Membrane bitumineuse  
auto-adhésive pour  
ABRIS DE JARDIN

MEMBRANE ADHÉSIVE

POINTS SINGULIERS : COLLER AVEC 
LA COLLE BARDEAU ET CLOUER

ADAPTÉ DÈS 
5° DE PENTE

5°NOIR

FLASHEZ POUR ACCÈDER   
À LA FICHE PRODUIT !

NOIR VERT ROUGE
DISPONIBLE EN  

3 COULEURS


